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Les StarField se montent avec les cables
situés a DROITE en les regardant de face

STARFIELD 100/200

Alimentation Electrique : Connecter les alimentations électriques aux cables en“T”
puisrelier chaques sorties du“T"a une ligne.
Attention : NE PAS connecter plusieurs cables en“T” les uns aux autres.

Connecter le Data sur la sortie n°1 du hub connecté sur JP1

Connecter le Data sur la sortie n°2 du hub connecté sur JP1
Connecter le Data sur la sortie n°3 du hub connecté sur JP1
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Connecter le Data sur la sortie n°6 du hub connecté sur JP3 (StarField 100)
Connecter le Data sur la sortie n°2 du hub connecté sur JP2 (StarField 200)
Connecter le Data sur la sortie n°7 du hub connecté sur JP3(StarField 100)
Connecter le Data sur la sortie n°3 du hub connecté sur JP2 (StarField 200)
Connecter le Data sur la sortie n°8 du hub connecté sur JP3(StarField 100)
Connecter le Data sur la sortie n°4 du hub connecté sur JP2 (StarField 200)

vue de face

Pour connecter les lignesde 1 a 16
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Pour connecter les lignes de 17 a 32 Connecteur JP2 ScanBoxe || | | H
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Pour connecter les lignes de 32 & 40 Conr\edeur s Cable réseau droit
en partant du haut




