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Merci pour votre achat,

Vous voila dorenavant l'heureux proprietaire du produrt
STAR FRAME

Sachez que Starway est trés scrupuleux quant a la qualite technigue de ses produits, a leur
innovation et leur fiabilite.

Votre exigence est notre princijpal moteur:
Vous souhaitant entiére satisfaction,

L'equipe Starway.
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CARACTERISTIQUES

Le Star Frame est une dalle vidéo ajourée équipée de 1024 LEDs regroupées en 256 pixels elliptiques
(2 rouges, 1 verte et 1 bleue) et offrant un pitch de 40 mm
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PRECAUTIONS D’EMPLOI

 Toute personne ayant a faire avec le montage, la mise en service, le maniement et lentretien de cet
appareil doit étre suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

» Cetappareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet
état et assurer son bon fonctionnement sans danger, lutiisateur doit suivre les instructions de
sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.

+ Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode demploi annule la garantie.

» Toutdommage résultant dune modification sur lappareil n'est pas couvert par la garantie.

* Nelaissez pas les cables dalimentation en contact avec dautres cables. Soyez prudent, lorsque
vous manipulez les cables et les connexions, vous étes soumis a des risques délectrocution ! Ne
manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !

» Assurez vous gue la tension électrique ne soit pas supérieure a celle indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil. Mettez le cable dalimentation seulement dans des prises adaptées.

» Lafiche secteur doit toujours étre branchée en demier lieu. La fiche secteur doit étre accessible
aprés linstallation de lappareil.

» Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le cable d'alimentation. Contrblez 'appareil et les cables
dalimentation régulierement.

» Débranchez lappareil lorsque vous ne [utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les
surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le cable.

* Laconstruction de lappareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie 1. Il faut donc relier
celui-ci a la terre (cable jaune/vert).Les connexions électriques sont a faire effectuer par un
installateur agréé.

* Le branchement au secteur et lentretien doivent étre effectués par le personnel qualifié.

* NE PAS verser de liquide inflammable a lintérieur de lappareil.

 Stopper immédiatement I'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problemes et contacter votre
revendeur agrée le plus rapidement possible.

* NE PAS ouwrir l'appareil, aucune piece de substitution ne se trouve a lintérieur.

* NE JAMAIS essayer de réparer vous-méme. Les réparations effectuées par une ou des
personnes non qualifiées peuvent entrainer un aggravement des problémes, contacter votre
revendeur le plus proche.

» Cetapparei ma pas été prévu pour un usage domestique.

 Apres avoirr retiré les protections demballage, vérifier que lappareil est en excellente condition et
gu'aucune marque de choc n’est visible sur l'appareil.

 Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyréne, agrafes etc..) DOIVENT étre
stockées hors de portée des enfants.

» Cetappareil est destiné a un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.

* NE PAS ouwrir ou modifier l'appareil.
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SCHEMAS D’'INSTALLATION
Schéma 1.1
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Détail C

Détail A

Schéma 1.3

S— — =\

atartutara uiuiuiﬂv,. \

\ ol {
@ li‘%%ﬂ“’ ﬁm.'
AWML ALALSAL RN A

TRLEER
AT AT ui.ihnw!:
® RATATITRITI T "0

"3 %4 XA WA VAN

.,mw.ﬂ- e
Q 4rhiiili Mmlv
’lﬂﬁi‘ A0

A

® iiliil‘lalilii

Y
) \\atulnin
ll._‘l!llﬁli / Vatatw
IS ITITIENSY /ﬁﬂ.ﬂlﬂl
@.lllilﬂ!‘ AT
R TITIANTY — AT}
A Y

e
Gl \
alnin
aataZauin metaiaiataiete
@

STAR FRAME - Configuration matérielle - V2



Manuel de l'utilisateur

www.star-way.com

=
S
ol
a
5
7
Q@
—
?
5
g2 2
s 82
p—
= 3 3
@
0 3 L %
4 288 F ’
=} o € m S m simiintulsin] fs lutuls [alal=]
c :
B > =58 3§ . e
= c o @ -] R
N o o T = & g eSS nonoan)ioosgoooliagecac|ionconan
K<) 5 S S =2 8 < m m 0OC000) 0000000 WR000008} 888050
= o] 8 m.m. v €S Q 5 e g TH
3 o 3 N = E S 2§ < o ! v
m.hn mm.e qmm ° 5
58§ T8t Bes%3d g
58S €88 TZ3BEB 5
ST 2 22 L0023 33 ()
emeXdMMmmeee mv
82288222888 £
I > 8 6 S
mm%ﬁw%%wmm@mmm S
i S 39Hh HG%NL@@@ )
V E <
8 O - N M 2
ANMITOON~NOOO A AA A m

STAR FRAME - Configuration matérielle - V2



www.star-way.com Manuel de l'utilisateur

La plaque de maintient

n'est pas necessaire lorsque M
;-'f— le montage n’excéde pas
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Exemple de montage contre un mur
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CABLAGE DES STAR FRAMES
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Insérez la carte de contréle dans un slot PCl libre,
Connectez le cable série au port Com de votre PC (SUB-D 9) a la carte de contrdle avec le cable foumis

Connectez la sortie DVI de votre carte graphique a la carte de contrdle avec le cable foumis.
NB : le cable DVI est un Cable DVI-D

Connectez la carte de contréle a la scanbox avec le cable foumis

Allumez votre ordinateur
Configurez votre carte graphique en mode clone (référez vous a la notice de votre carte graphique)

Installez le logiciel Led Studio dans votre ordinateur
Référez vous au manuel du logiciel

CABLAGE

NB : Le Cable réseau utilisé pour aller de la Stargate a la premiére scanbox, ainsi qu'entre les scanbox
utiise un cable réseau DROIT, cablé comme décris ci-apres.

Cable entre la Stargate et les scanboxes
NB : longueur maximum entre la Stargate et la 1ére scanboxes : 130 métres

Le connecteur RJ45 utilise 8 pin. Connectez les comme suit en respectant le code couleur.

Pin1 Orange/Blanc
Pin2 Orange

Pin3 Vert/Blanc
Pin4 Bleu

Pin5 Bleu/Blanc
Pin6 Vert

Pin7 Marron/Blanc
Pin8 Marron
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Cables réseau entre les Scanboxes et les Star Frames
Longueur maximum des cables entre la scanboxes et les starframes : 5 métres
(au-dela de cette longueur des parasites peuvent apparaitre)

Pin1  Orange/Blanc Pin 1 Marron

Pin2 Orange Pin2 Marron / Blanc
Pin3 Vert/Blanc Pin3 Vert

Pin4 Bleu Pin4 Bleu /Blanc
Pin5 Bleu/Blanc Pin5 Bleu

Pin6 Vert Pin6 Vert/Blanc
Pin7 Mamon/Blanc Pin7 Orange

Pin8 Marmon Pin8 Orange / Blanc

Cables réseau entre les modules Star Frames - Longueur maximum 30cm

Pin1  Orange/Blanc Pin 1 Bleu

Pin2 Orange Pin2 Marron / Blanc
Pin3 Vert/Blanc Pin3 BleuBlanc
Pin4 Bleu Pin4 Orange / Blanc
Pin5 Bleu/Blanc Pin5 Vert/Blanc
Pin6 Vert Pin6 Marron

Pin7  Mamon/Blanc Pin7 Orange

Pin8 Marmon Pin8 Vert

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage : AC 230V@50Hz
Consommation : 75W
Dimensions (LxVWWxH) : 640x640x65 mm
Poids : 8 Kg
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