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Merci pour votre achat,

Vous voila dorenavant l'heureux proprietaire du produrt
STARBELT

Sachez que Starway est trés scrupuleux quant a la qualite technigue de ses produits, a leur
innovation et leur fiabilite.

Votre exigence est notre princijpal moteur:
Vous souhaitant entiére satisfaction,

L'equipe Starway.
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CARACTERISTIQUES

Le StarBett est une guinande vidéo flexible de 6 métres, équipé de LEDs SMID 3 en 1, (30 StarBelt 200 - 60
StarBelt 100) offrant un pitch de 100 mm ou 200 mm.
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PRECAUTIONS DEMPLOI

* Toute personne ayant a faire avec le montage, la mise en senvice, le maniement et lentretien de cet apparell
doit ére suffissmment qualifiee et suvre les instructions contenues dans ce mode demploi.

* (et apparei a quitté les ateliers de fabrication dans un état irméprochable. Pour le maintenir dans cet
etat et assurer son bon fonctionnement sans danger:, lutilisateur doit suvre les instructions de sécurtte et les
mises en garde contenues dans ce manuel.

* Tout dormmage occasionné par la nonobservation de ce mode demploi annule la garantie.

* Tout dommage résuttant dune madification sur lapparei n'est pas couvert par la garantie.

* Nelaissez pas les cables dalimentation en contact avec dautres cables. Soyez prudent, lorsque vous
manipulez les cables et les connexions, vous étes soumis a des nsques delectrocution ! Ne manipulez jamais
les parties sous tension avec les mains mouillées !

* Assurezvous gue la tension €lectrique ne soit pas supénieure a celle indiquée sur la plague signalétique de
lapparel. Mettez le cable dalimentation seulement dans des prises adaptées.

* Lafiche secteur dott toujours étre branchée en demier lieu. La fiche secteur dott étre accessible apres
linstallation de lapparell.

* Prenez garde de ne pas caincer ou abimer le cable dalimentation. Controlez lappareil et les cables
dalimentation régulierement.

» Debranchezlapparei lorsque vous ne [utiisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utiisez les surfaces
de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le cable.

* Laconstruction de lapparei est conforme aux normes de sécurité de catégone |. ll faut donc relier celuicia la
terre [cable jaune/vert)Les connexions électriques sont a faire effectuer par un
installateur agrée.

* Lebranchement au secteur et lentretien doivent étre effectués par le personnel qualifie.

* NEPASverser de liquide inflammable a fintérieur de lappareil.

»  Stopperimmeédiaterent l'utiisation de cet apparei en cas de serieux problemes et contacter votre
revendeur agrée le plus rapidement possible.

* NEPAS ouvnir lapparell, aucune piece de substitution ne se trouve a linténeur.

*  NEJAMAIS essayer de réparer vousméme. Les réparations effectuées par une ou des
personnes non qualifiées peuvent entrainer un aggravement des problemes, contacter votre
revendeur le plus proche.

* (et apparei n'a pas &té préwvu pour un usage domestique.

* Apres avorr retiré les pratections demballage, vérffier que lappareil est en excellente condition et quaucune
margue de choc n'est visible sur fappareil.

* Lesprotections demballage (sac en plastique, mousse polystyrene, agrafes etc.) DOVENT étre stockees
hors de portée des enfants.

* (et apparei est destiné a un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.

*  NEPAS ouvnir ou modifier l'appareil.
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Notions de base

Les StarBelt se connectent a une scanboxe et a une alimentation -
Une scanboxe permet de gérer un maximum de 48 lignes StarBelt de 6m.
Les StarBelt se connectent par la droite

Synoptique de cablage
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Connexion du systeme de controdle

=
&)

Insérez la carte de contrile dans un slot PCl libre,
Connectez le cable série au port Com de votre PC (SUBD 9) a la carte de contrle avec le cable fournis

Connectezla sortie-D\/I de votre carte graphique a la carte de controle avec le cable foumis.
NB: le cable DVl est un Cable DVID

Connectez la carte de controle a la scanbox avec le cable fournis

Alumez vatre ordinateur
Configurez votre carte graphique en maode clone (référez vous a la natice de vatre carte graphigue)

Installez le logiciel Led Studio dans votre ordinateur
Référez vous au manuel du logiciel
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

StarPower : 240V @50Hz

StarBett: 5V DC

Consommationmax:  60W

Dimensions (LWxH):  B000x20x 19 mm

Angle de vision : Horizontal > 120° - Vertical > 120°
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